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Biblioteca Judeteana ,V.A. Urechia" Galati, str. Mihai Bravu Nr.16, cod 800208, CUI 
3553285, cont deschis Ia Trezoreria Municipiului Galati. 

Tipul achizitiei : executie lucrari 

Sursa de finantare: Bugetul de stat 

Obiectivul achizipei: 
Lucrari de igienizare/zugravire spatu mterioare: birouri, hoi birouri (partial), sali public 

(partial), colectii speciale, Ia obiectivul Biblioteca Judeteana ,V.A. Urechia" Galati- sediul central. 

Nr. Denumire serviciu Caracteristici tehnice CodCPV Valoare estimata 
crt. lei fara TVA 

1 Lucrari de Razuit, gletuit, zugravit cu 45453000-7 10452 
igienizare/zugravire spatii var lavabil- 201 mp 
interioare 

TOTAL 10452 

Cerinte speciale: 
Obiectivul prezentei achizitii II constituie executia lucrarilor de igienizare I zugravire interior Ia sediul 
BVAU, Str. Mihai Bravu nr. 16, Galati. 
Lucrarile vor consta in: 
a) Lucrari de reparatii preliminare: 

- refacerea tencuielilor, razuire- cantitate estimata- 201 mp, 
- realizarea reparatiilor cu ipsos/glet- cantitate estimata- 201 mp, 
b) vopsirea cu vopsea lavabila- cantitate estimata 201 mp, a peretilor ~i tavanelor birourilor, holurilor, 
dupa cum urmeaza: 

- Colectii speciale = 12 mp; 
- Imprumut Ia domiciliu pentru adulti sala de literatura = 32 mp; 
- Imprumut Ia domiciliu pentru adulti sala de tehnica = 17 mp; 
- Biblionet = 8 mp; 



- Hoi etaj 2 = 68 mp; 
- Birou director= 64 mp. 

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabile~te conditiile tehnice ~i de calitate minimale pentru executarea 
lucrarilor de igienizare (reparatii ~i vopsitorii). 

3. DATE TEHNICE 

3.1 SITUATIA EXISTENTA Suprafetele care vor urma a fi igienizate prezinta diferite stadii de 
deteriorare de suprafata, fisuri, tencuiala afectata de umiditate etc. Finisajul actual este realizat prin 
tencuire plana pe care a fast aplicat var/vopsea lavabila alba ~i/sau crem. 
3.2 ETAPELE DE EXECUTIE A LUCRARII 
Executia lucrarilor se va face etapizat, cu respectarea prevederilor subcap. 3 .2.1- Pregatirea suprafetelor 
~i a subcap. 3.2.2 - Executia vopsitoriilor, detaliate mai jos. 
Beneficiarul va desernna un reprezentant care va supraveghea desfa~urarea lucrarilor in conforrnitate 
cu prevederile contractului. 
Executantul va desemna un responsabil tehnic cu executia lucrarilor (RTE) care va superviza ~i veri fica 
lucrarile. N umele ~i documentele care atesta calitatea acestuia vor fi comunicate beneficiarului 1n cadrul 
ofertei. 
3.2.1 PREGATIREA SUPRAFETELOR PRIN REFACEREA TENCUIELII ~I EFECTUAREA DE 
REPARATII Pregatirea suprafetelor In vederea igienizarii acestora prin vopsire cu vopsea lavabila 
consta in repararea fisurilor ~i a desprinderilor astfellncat dupa remedieri, suprafetele suport sa fie plane 
~i netede. 
Dupa terrninarea reparatiilor, suprafata stratului suport trebuie sa fie neteda ~i sa nu prezinte abateri de 
Ia planeitate mai mari de 1 mm la dreptarul de 2m. Suprafetele reparate trebuie sa fie uniforme sa nu 
aiba denivelari, ondulatii, fisuri, impu~caturi, urme vizibile de reparatii locale. Muchiile de racordare a 
peretilor cu tavanele, colturile, canturile ferestrelor ~i usilor trebuie sa fie vii, drepte si perfect verticale 
sau orizontale, in functie de caz. Inainte de a se incepe lucrarile de vopsitorie suprafetele supuse 
reparatiilor trebuie sa aiba minim calitatea celor Ia care au fast proiectate initial. 
3.2.2 EXECUTIA VOPSITORIILOR Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorie se va verifica daca 
suprafetele suport au atins urniditatea de regim 3% pentru suprafetele tencuite ~i 8% pentru cele gletuite. 
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depa~it. In prealabil, se face verificarea ~i 
rectificarea eventuala a stratului suport. Vopsitoria cu vopsea de dispersie lavabila se realizeaza, 
aplicand vopseaua manual in doua straturi . Diluarea vopselei se va face conform indicatiilor 
fabricantului. AI doilea strat de vopsitorie se va aplica numai dupa uscarea completa a primului strat 
Culorile care vor fi aplicate pe peretiftavane vor fi alb ~i crem deschis. In cazulln sunt indicate anurnite 
tonuri de culoare se vor face probe de culoare pe suprafata suport, intr-un loc mai putin vizibil , lnainte 
de punerea In opera, pana la obtinerea culorii indicate. Executarea manuala a vopsitoriei se realizeaza 
cu bidineaua sau cu trafalet. Specificatii privind executia: Inainte de aplicarea unui strat trebuie ca 
stratul precedent sa fie bine uscat. 

4. MATERIALELE ~i UTILITATILE 
Materialele utilizate Ia executarea reparatiilor ~i vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform 
standardelor ~i normelor admise in Romania. In Lista de materiale, parte componenta a Devizului oferta 
se vor preciza tipul, cantitatea ~i preturile materialelor ce vor fi utilizate: vopsea lavabila, gletul pentru 
reparatii , ipsosul pentru finisaje, materialele pentru tencuieli, grund/amorse, etc. Utilitatile necesare 
pentru executia lucrarii, respectiv apa ~i energia electrica, vor fi puse la dispozitie de catre beneficiar 
din retelele proprii ~i se vor regasi cu costuri 0 lei in devizul oferta. 

5. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ~I DEPOZITAREA MATERIALELOR 
Materialele livrate vor fi lnsotite de certificatul de calitate/conformitate ~i de eel de garantie. 
Executantul trebuie sa-~i organizeze in a~a fel transportul, depozitarea ~i manipularea materialelor ~i 
produselor )neat sa eli mine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, In momentul punerii lor In 
opera, acestea sa corespunda conditiilor de calitate impuse atat prin caietul de sarcini cat ~i prin 
normativele in vigoare. 



Transportulin cladire, respectiv ridicarea materialelor Ia etajele superioare (1-2) se va face cu ajutorul 
liftului de materiale. 
Costurile cu transportul materialelor, echipamentelor precum ~i personalului Ia ~i dinspre punctul de 
lucru vor fi precizate in devizul oferta. 

6. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL 
Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrari (razuire, reparatii, gletuire, vopsitorii) se vor utiliza 
~melte ~i echipamente profesionale. 
Incaperile care vor fi supuse lucrarilor au inaltimea cuprinsa lntre 3,40 m ~i 3,65 m. 
Pentru realizarea igienizarilor este necesara utilizarea de schele. 
Acestea precum ~i modalitatea lor de utilizare trebuie sa respecte prevederile legislatiei de Securitate ~i 
sanatate in munca legate de lucrulla lnaltime. 
Costuril~ cu echipamentele folosite (schela pentru executia lucrarilor Ia inaltimi ce depa~esc statura 
umana, echipamente de malaxare/amestecare, etc.) sunt incluse In devizul oferta. 
Pentru executarea lucrarilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare 
categorie de lucrari (razuire, reparatii, gletuire, vopsitorii) . 

7. CONDITII DE CALIT ATE, VERIFICAREA ~I RECEPTIA LUCRARILOR 
Pe parcursul executiei lucrarilor se verifica in mod special de catre beneficiar: 
- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport; 
- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor ~i normelor interne de 

fabricatie; 
- receptia lucrarilor se va face dupa uscarea perfecta a acestora, dar nu mai devreme de 48 de ore de Ia 
finalizare; 
- eventualele lucrari care nu respecta conditiile prevazute in caietul de sarcini sau conditiile de calitate 
vor fi reracute sau remediate. 
Verificarea zugravelilor se va face prin: 
- examinarea aderentei zugravelilor glet de stratul suport: o zugraveala de calitate nu trebuie sa se ia pe 
palma Ia o frecare u~oara. 

Verificarea vopsitoriilor se va face prin: 
- exarninarea vizuala a suprafetelor, urmarindu-se: aspectul general (acela~i ton de culoare pe intreaga 
suprafata, acela~i aspect mat sau lucios pe intreaga suprafata, fara pete desprinderi, cute, 
proeminente/planeitate, scurgeri, umflaturi, aglomerari de coloranti. rara neregularitati din chituire sau 
~lefuire, etc) 
- verificarea tehnologiei de pregatire a suprafetelor pentru vopsire (curatirea, ~lefuirea, chituirea 
rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, lndepartandu-se cu grija, In locuri mai dosite, vopseaua pana la 
stratul suport; 
- se verifica vizual ca separarea campurilor de finisaje (ex: intre vopsitorii ~i celelalte suprafete) sa se 
faca cu o delirnitare clara (rara suprapuneri). 

8. RECEPTIA LUCRARILOR 
La finalizarea lucrarilor, Beneficiarul, pe baza situatiei de lucrari primite de la executant convoaca 
comisia de receptie. in cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate 
Executantului, stabilindu-se ~i termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii 
tuturor lipsurilor ~i deficientelor, Beneficiarul va convoca cornisia de receptie. in functie de constatarile 
facute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amana sau de a respinge receptia Ia terminarea lucrarilor. 

9. CERINTE GENERALE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR 

9.1 MASURI GENERALE 
9.1 .1 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice ~i standardele 
in vigoare. 
9 .1.2 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor Ia stabilirea 
conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii ~i vor avea certificat de calitate ~i 
agrement tehnic. 



9.1.3 Pentru preintampinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile legislatiei 
de securitate a muncii specifice constructiilor, legislatia de medicina a muncii. 
9.1.4 Pentru lucrarile suplimentare aparute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului. 

9.2. DURABILITATEA. INTRETINEREA 
Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate In timp. lntretinerea acestora pe durata 
utilizarii trebuie sa fie posibila prin masuri obi~nuit. 

9.3. SIGURANTA UTILIZATORILOR 
Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor ~i conditiilor de siguranta in exploatare 
prevazute de normativele in vigoare la nivel national privind siguranta in constructii, sanatatea 
oamenilor, protectia mediului. Materialele nu trebuie sa contina substante sau compu~i radioactivi, 
elemente cancerigene, rebuturi industriale, de~euri toxice sau alte substante daunatoare sanatatii 
oamenilor sau integritatii mediului inconjurator. 

9.4 PRECIZARI SUPLIMENT ARE 
9.4.1 Spatiile supuse operatiilor nu pot fi eliberate complet, prin urmare ofertantii vor avea in vedere 
protectia mobilierului a aparaturii ~i a parchetului. Se va avea in vedere ca tampliiria sa nu fie deteriorata 
in cursul executarii lucrarilor. Este recomandabil ca u~ile sa fie protejate in timpul reparatiilor si 
vopsitoriilor. Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor prin invelirea lor in 
materiale de protectie 
9.4.2 Programul de lucru al institutiei este: luni-vineri 08:00-18:00. In cazul in care, se solicita accesul 
si in cursul orelor/zilelor libere, in vederea incadrarii In termenul de executie, institutia nu va suporta 
costurile suplimentare aferente politicilor salariale. Lucrarile vor fi executate etapizat, pe zone. Graficul 
de executie pe zone se va stabili dupa semnarea contractului, in functie de disponibilitatea beneficiarului 
de a elibera spatiile. La finalizarea lucrarilor pe zone acestea se vor elibera In totalitate de materiale, 
echipamente, moloz, etc. ~i se vor receptiona lucrarile aferente zonelor respective. 
9.4.3 La sfar~itul fiecarei zile de lucru executantul are obligatia de a elibera spatiile de lucru de moloz 
~ide a depozita adecvat materialele ~i echipamentele. Evacuarea dqeurilor din cliidire ~i incinta acesteia 
intra in sarcina executantului. 
9.4.4 Accesul personalului executantului in cladire se va face pe baza tabelului cuprinzand datele de 
identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora In alte zone decat cele de lucm. 
9.4.5 Garantia lucrarii va fide 12 luni. 

10. MASUR! DE SECURITATE ~I SANATATE IN MUNCA, PREVENIREA ~I STINGEREA 
INCENDIILOR ~I PROTECTIA MEDIULUI 
10.1 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in 
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind securitatea ~i sanatatea muncii . Lucrarile de 
constmctie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct 
de personalul care executa aceste lucrari. 
10.2 Pe toata durata realizarii lucrarii, executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de 
mediu in ceea ce prive~te: praful ~i zgomotul pe durata activitatilor de constructii, evacuarea molozului 
rezultat, manipularea materialelor de constructii. 
10.3 Pe durata executiei lucrarii executantul are obligatia de a respecta normele generale de pre venire 
~i reducere a riscurilor de incendii ~i de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagarii ~i dezvoltarii 
incendiilor precum ~i organizarea interna a ministerului a activitatilor de aparare lmpotriva incendiilor 

11. MODUL DE PREZENT ARE A PROPUNERII TEHNICE 
Oferta tehnica va fi ferma ~i va cuprinde toate lucrarile necesare pentru executia contractului, a~a cum 
sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta. Daca este cazul, oferta 
tehnica va evidentia elementele care exced cerintelor minime. 

12. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE 



Ofertantul va intocmi oferta tehnico-economica ( devizul oferta) tin and cont de cantitatile pe categorii 
de lucrari estimate de catre autoritatea contractanta ~i luand in considerare toate operatiunile care 
intervin in procesul tehnologic de executie al lucrarilor. In componenta devizului oferta vor intra 
urmatoarele formulare/centralizatoare (fara format impus) adaptate Ia obiectivele descrise in Caietul de 
sarcini: (i) Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari; (ii) Lista cantitatilor de lucrari; (iii) Lista 
cuprinzand consumurile de resurse materiale; (iv) Lista cuprinzand consumurile cu forta de muncii; (v) 
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile. 

Plata se face cu ordin de plata in termen de 10 (zece) zile lucratoare de Ia facturare, dupa 
semnarea rara obiectii a procesului verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul platii. 

13 PRECIZARI SUPLIMENT ARE 
13.1 Eventualele lucrari suplimentare descoperite in timpul executiei contractului se vor comunica 
beneficiarului pentru corectarea lor in baza unui act aditionalla contractu! de executie. 
13.2 Eventualele derogari sau modificari ale devizului oferta considerate necesare pentru finalizarea in 
bune conditii calitative ~i cantitative a lucrarilor, se vor putea efectua numai in baza notelor de ~antier 
intocmite de beneficiar Ia propunerea executantului. 

14. PERIOADA DE EXECUTIE Termenul de executie ~i predare a lucrarii: de Ia semnarea contractului 
pana Ia 30 noiembrie 2020. 

15. GARANTIA LUCRARII- Minim 12 luni de la receptia lucrarilor. 

Norme ~i normative 
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii in munca 
Legea 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor 
Legea 481/2006- privind protectia civila 
C3-76 Normativ pentru executia lucrarilor de zugraveli ~i vopsitorii 
- Ordinul 3577/831/2020- privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus 
SARS-CoV-2; 
- Ordin 2855/15 .05.2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus 
SARS-Co V -2 ~i pentru asigurarea desfa~urarii activitatilor in conditii de siguranta sanitara in 
domeniul cuturii 

Avizat, 
Dir ector ad·unct 
in . . f · 1e Geta 

I ~ · Intocmit, 
Bibliotecar- ad·{TI· nistrator 



Anexa 1 

BlLANT SUPRAFETE ESTIMATIVE CE URMEAZA A FI IGIENIZATE 

1. Dernisol, Colectii speciale - 12 mp; 

2. Parter dreapta, Imprumut Ia dorniciliu pentru adulti sala de literatura - 32 mp; 

3. Parter dreapta, Imprumut Ia dorniciliu pentru adulti sala de tehnica -17 mp; 

4. Etajul1, sala Biblionet, -8 mp; 

5. Etajul2, Hol stanga -68 mp; 

6.Etajul 2, birou ~d!!.ir~ec::!t~o!....r __________________ -...,6'-'4....!m.!.!,pt'.!.. 

Total, -201 mp 

ing. Nistoren~ecilia 

' 


